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Χαρακτηριστική Καμπύλη Ηλεκτρικής Πηγής 
 

 
Δείτε το βίντεο: https://youtu.be/TvtGe0nI4Bg 
 
 
Θεωρία 
Νόμος του Ohm για κλειστό κύκλωμα και Πολική Τάση 
Εφαρμόζουμε τον Νόμο του Ohm για κλειστό κύκλωμα:    
 

    
𝜠

𝑹ା𝒓
  

 
Κάνουμε τις πράξεις:        
 
 
Το IR είναι η πολική τάση, οπότε: 
 

𝜫  
 
 
 
 
Η γραφική παράσταση της πολικής τάσης σε συνάρτηση με την ένταση του ρεύματος είναι η 
Χαρακτηριστική Καμπύλη της Πηγής. 
 
 

 
 
 
Παρατηρούμε ότι το σημείο τομής της γραφικής παράστασης με τον κατακόρυφο άξονα είναι η ΗΕΔ της 
πηγής, το σημείο τομής με τον οριζόντιο άξονα είναι το ρεύμα βραχυκύκλωσης, ενώ η κλίση της γραφικής 
παράστασης είναι η εσωτερική αντίσταση της πηγής. 
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Εργαστηριακή Άσκηση 
Υλικά: Μπαταρία 4,5V, μεταβλητή αντίσταση  0-50 Ω , 2 ψηφιακά  πολύμετρα(ένα ως αμπερόμετρο και 
ένα ως βολτόμετρο),   καλώδια. 
 

 
 
 
Το κύκλωμα 
Ρυθμίζουμε το δεξί πολύμετρο ως αμπερόμετρο και το συνδέουμε σε σειρά με την μεταβλητή αντίσταση. 
Το αριστερό πολύμετρο το ρυθμίζουμε ως βολτόμετρο και το συνδέουμε παράλληλα με τους πόλους της 
πηγής. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αμπερόμετρο Βολτόμετρο 

Μεταβλητή
Αντίσταση 
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Οι μετρήσεις 
Στις 6 εικόνες που ακολουθούν φαίνονται οι μετρήσεις Τάσης (αριστερό πολύμετρο) και έντασης του ηλεκτρικού 
ρεύματος(δεξιό πολύμετρο). 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

1η Μέτρηση 

4η Μέτρηση 

3η Μέτρηση 

2η Μέτρηση 

5η Μέτρηση 
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Καταχώριση των Μετρήσεων στον πίνακα 
Καταχωρούμε τις τιμές της έντασης του ρεύματος και της πολικής τάσης στον παρακάτω πίνακα. 
 

Α/Α Ένταση Ηλεκτρικού Ρεύματος I(A) Πολική Τάση VΠ(Volt) 
1η   
2η   
3η   
4η   
5η   
6η   

 
 
                       Η Γραφική Παράσταση  Πολικής Τάσης - Έντασης Ηλεκτρικού Ρεύματος 
 
 
 
 
 

 
 

Το σημείο τομής 
είναι η ΗΕΔ της 
πηγής 

6η Μέτρηση 

Το σημείο τομής 
είναι το ρεύμα 
βραχυκύκλωσης 

Η κλίση της γραφικής 
παράστασης είναι η 
εσωτερική αντίσταση 
της πηγής r 
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Ανάλυση Δεδομένων Γραφικής Παράστασης 
 
A. Από την Χαρακτηριστική Καμπύλη της Πηγής να υπολογίσετε την ΗΕΔ της Πηγής 
 
 
 
 
 
 
 
Β. Από την Χαρακτηριστική Καμπύλη της Πηγής να υπολογίσετε την εσωτερική αντίσταση της πηγής r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ. Από την Χαρακτηριστική Καμπύλη της Πηγής να υπολογίσετε το ρεύμα βραχυκύκλωσης 
 
  


